






































































































































































PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE MURO  DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FURTADO DA SILVA NO POVOADO CABLOCLO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA /MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL- 2024) 

* Área das paredes dos ambientes internos

Ambiente Área de Piso (m²)

PASSARELA DE ACESSO 7,88

Área de Piso = 7,88 m²

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Altura (m) Largura (m)

3,00 x 2,00 = 6,00 m²

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ESCOLA FRANCISCO FURTADO DA SILVA

Quantidade 3,00 Mês

2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ESCOLA FRANCISCO FURTADO DA SILVA

Quantidade 1,00 und

3.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Comprimento (m) espessura (m) altura (m)

9,50 x 0,15 x 2,50 = 3,56 m³

Volume total = 3,56 M³

4.0 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

PerÍmetro alvenaria (mureta com altura 1,10m) m

P Total = ΣP = 93,90

Perímetro (m) base (m) altura (m)

93,90 x 0,60 x 0,40 = 22,54 m³

Volume total = 22,54 M³

4.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

PerÍmetro alvenaria (mureta com altura 1,10m) m

P Total = ΣP = 93,90

Perímetro (m) base (m) altura (m)

93,90 x 0,50 x 0,30 = 14,09 m³

Volume total = 14,09 M³

4.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

PerÍmetro a (Estrutura Fachada entrada) m

P Total = ΣP = 3,50

Perímetro (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

3,50 x 1,20 x 0,60 = 2,52 m³

Volume (m³) Quant.

2,52 x 3,00 = 7,56 m³

PerÍmetro  (blocos mureta ) m

P Total = ΣP = 2,40

Perímetro (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

2,40 x 0,80 x 0,60 = 1,15 m³

Volume (m³) Quant.

1,15 x 29,00 = 33,35 m³

Volume total = 40,91 M³

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

5.1

Perímetro (m) espessura (m)

93,90 x 0,30 = 28,17 m²

5.2 EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. 

PerÍmetro alvenaria (mureta com altura 1,10m)

largura(m) Base (m) Altura(m) Volume (m³)

0,60 x 0,60 x 0,60 x 0,22

Volume (m³) Quant.

0,22 x 29,00 = 6,38 m³

ESTRUTURA FACHADA ENTRADA

largura(m) Base (m) Altura(m) Volume (m³)

0,50 x 1,00 x 0,40 x 0,20

Volume (m³) Quant.

0,20 x 3,00 = 0,60 m³

Volume total = 6,98 M³

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

93,90

93,90

3,50

2,40

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.3 EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO,  FCK = 25 MPA.

Perimetro (m) Largura (m) Altura (m)

93,90 x 0,15 x 0,20 = 2,82 m³

5.4 EXECUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. 

PerÍmetro alvenaria (mureta com altura 1,10m)

Altura(m) Base 01(m) Base 02(m) Volume (m³)

1,10 x 0,15 x 0,24 x 0,04

Volume (m³) Quant.

0,04 x 29,00 = 1,16 m³

Estrutura fachada 01

Altura(m) Base 01(m) Base 02(m) Volume (m³)

2,20 x 0,15 x 0,24 x 0,08

Volume (m³) Quant.

0,08 x 1,00 = 0,08 m³

Estrutura fachada 02

Altura(m) Base 01(m) Base 02(m) Volume (m³)

3,20 x 0,15 x 0,24 x 0,12

Volume (m³) Quant.

0,12 x 2,00 = 0,24 m³

 total = 1,48 M3

5.5 EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO,  FCK = 25 MPA.

Perimetro (m) Largura (m) Altura (m)

5,00 x 0,50 x 0,50 = 1,25 m³

6.0 ALVENARIA  E PAINÉIS

6.1

Perimetro (m) x Altura (m) Área (m²)

ALVENARIA MURETA  COM ALTURA DE 1,10M 86,90 1,10 = 95,59 m²

ESTRUTURA FACHADA 3,00 x 3,20 = 9,60 m²

Área total = 105,19 m²

7.0 ESQUADRIAS 

7.1 PORTÃO EM METALON

ENTRADA PRINCIPAL Largura (m) Altura (m) Quant. Área (m²)

3,50 x 2,10 x 1,00 = 7,35

Área total = 7,35 m²

7.2 GRADE EM METALON

Comprimento (m) Altura (m) Quant. Área (m²)

GRADE LATERAL ESQUERDA 24,55 x 1,30 x 1,00 = 31,92

GRADE LATERAL DIREITA 24,55 x 1,30 x 1,00 = 31,92

GRADE ENTRADA PRINCIPAL 14,20 x 1,30 x 1,00 = 18,46

GRADE FUNDO 21,20 x 1,30 x 1,00 = 27,56

Área total = 109,86 m²

8.0 REVESTIMENTO

8.1

Área de alvenaria lados

105,19 x 2,00 = 210,38 m²

8.2

Área de chapisco Área de emboço

210,38 - 0,00 = 210,38 m²

9.0 PISOS

9.1

Área total = 7,88 m²

9.3

PASSARELA DE ACESSO Área total = 7,88 m²

10.0 PINTURA 

10.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Área de reboco Área com acm e revest.

210,38 - 0,00 = 210,38 m²

Área total de emassamento = pintura (m²) = 210,38 m²

10.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área total de emassamento = pintura (m²) = 210,38 m²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

 PASSARELA DE ACESSO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

10.3

(Comprimento) - m h (altura) -m quantidade (unid.)

Grades

24,55 x 1,30 x 1,00 = 31,92 m²

24,55 x 1,30 x 1,00 = 31,92 m²

14,20 x 1,30 x 2,00 = 36,92 m²

21,20 x 1,30 x 2,00 = 55,12 m²

Portão

3,50 x 2,10 x 1,00 = 7,35 m²

2,00 lados e beiral

A = 163,23 x 2,00 = 326,46 m²

ΣA = 326,46 m²

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de Limpeza = 210,38 m²

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020




